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YUKSEK GERILIM TEST CiHAZI
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MULTITECH

KAUGUK VE PLASTIKLER iGiN TEST EKIPMAN SERisi
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MT-18 Yildinim Darbe Gerilimi Test Cihazi

MOBILYALAR iGiN TEST EKIPMANI SERISi
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Sirketimiz, uygunluk degerlendirme konusunda
28 yillk tecrlbemizle sanayicilerimize,
urdn, hizmet ve sistem belgelendirme
faaliyetleri, KOSGEB ve TUBITAK tesvikleri
konusunda yon gostererek, Ureticilerimizin
faaliyetlerini uluslararasi normlar ¢cercevesinde
gerceklestirmesinde katkida bulunmaktadir.

Sirketimiz, sanayicilerimizin surekli iyilestirme,
gelistirme ve yenilenmesi konusunda sonuna
kadar destekleyerek uluslararasi rekabet
kosullarina hazir hale getirilmesi icin gereken
destegi saglamaktadir.

Hedefimiz, basariyla verdigimiz hizmetlerimizi
GQAL her gecen gun biraz daha genisletmek ve

: - uluslararasi alanda taninirligi ve saygin bir yeri
ﬁ. b ﬁy olan bir kurulus haline gelmektir.

Hedefimize ulasma yolunda, azmimiz,
gecmisten aldigimiz glii¢ ve gelecege yonelik
planlarimiz en buytk guacumuzdur.
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Damismanhik Hizmetlerimiz:
<> TSE Uriin Belgelendirmesi

<€>TS EN 61439 serisi standartlarda AG Panolarinda TSE Belgesi Danismanligi

<€>TS EN 60076 serisi standartlarda Trafolar konusunda TSE Belgesi Danismanlig1

<S>TS EN 60947 serisi AG Devre Kesiciler Uriin Grubunda TSE Belgesi Danismanlig
<€>TS EN 60898 & TS EN 61008 serisi Koruma Elemanlarinda TSE Belgesi Danismanlig
<C>TS EN 60598 serisi standartlarda Aydinlatma Uriin Grubunda TSE Belgesi Danismanlig1
<E>TS EN 62271 serisi standartlarda Orta Gerilim Uriin Grubunda TSE Belgesi Danismanlig
<€>TS EN 60044 serisi Ol¢ii Transformatarleri Uriin Grubunda TSE Belgesi Danismanhig
<S>TS EN 62208 Algak Gerilim Panolari i¢in Bos Muhafazalar konusunda

<€ TS EN 60950 Bilgi Teknolojileri Cihazlar1 Uriin Grubunda TSE Belgelendirmesi Danismanlig
<S>TS EN 60335 serisi Elektrikli Ev Aletleri Uriin Grubu TSE Belgelendirmesi Danismanhg
<S> Diger Elektrik Malzemeleri Uriin Grubu TSE Belgelendirmesi Danismanlig

<> Yapi Malzemeleri Uriin Grubu TSE Belgelendirmesi Danismanlig1

<€>Makine Malzemeleri Uriin Grubu TSE Belgelendirmesi Danismanlig:

CE  CE Isareti Damsmanhg:
4117025 Laboratuvar Akreditasyonu

.. Laboratuvar Kurulumu ve Cihaz Temini

717020 Muayene Kuruluslarinin Akreditasyonu
#117065 Uriin Belgelendirme Kuruluslarinin Akreditasyonu
< 1S0 9001 Kalite Yonetim Sistemleri Belgelendirilmesi
ISO 14001 Cevre Yonetim Sistemleri Belgelendirmesi

T GOST-R Uygunluk Belgesi

£ ..KOSGEB Tesvikleri

<>HYB Belgelendirmesi

=,

V TUBITAK Tesvikleri

¥ Kalkinma Ajanslar1 Tesvikleri

@& MuiTitech Teknoloji San. Ve Tic. Ltd. St & www.multi-tech.com.r &
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EV VE BENZERi YERLERDE KULLANILAN
ELEKTRIKLI CIHAZLAR iGiN TEST EKIiPMANI SERISi

MULTITECH TEKNOLOJI SAN. VE TiC. LTD. STi.

Adres: Abdulkadir Geylani Cad. No: 22 Kat: 3 - Yenimahalle - ANKARA / TURKIYE
Tel: + 90 312 385 26 36 ® Mobile: + 90 532 678 20 32 ¢ Fax: + 90 312 385 26 37
Web: www.multi-tech.com.tr ¢ E-mail: info@ multi-tech.com.tr e multitechtr@gmail.com

MultiTech Teknoloji Ev ve Benzeri Yerde Kullanilar Elektrikli Cihazlar icin Test Ekipmani Serisi www.multi-tech.com.tr ®




MULTITECH
IP SU GECIRMEZLIK TEST EKiPMANI
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LAMBA VE AYDINLATMA CIHAZI
TEST EKiIiPMANI SERISI

MULTITECH TEKNOLOJI SAN. VE TIC. LTD. STI.
Adres: Abdulkadir Geylani Cad. No: 22 Kat: 3 - Yenimahalle - ANKARA / TURKIYE
Tel: + 90 312 385 26 36 ® Mobile: + 90 532 678 20 32 ¢ Fax: + 90 312 385 26 37
Web: www.multi-tech.com.tr © E-mail: info@ multi-tech.com.tr e multitechtr@gmail.com

MultiTech Teknoloji Lamba ve Aydinlatma Cihazi Test Ekipman Serisi www.multi-tech.com.tr ®




MULTITECH

CEVRESEL TEST EKiPMAN SERISi
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YUKSEK GERILIM TEST EKIPMANI SERISI
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ELEKTRIK TELI VE KABLOSU
TEST EKIPMAN SERISI

= lgl_-n sRaEAm

e

i
-

MULTITECH TEKNOLOJI SAN. VE TiC. LTD. STi.

Adres: Abdulkadir Geylani Cad. No: 22 Kat: 3 - Yenimahalle - ANKARA / TURKIYE
Tel: + 90 312 385 26 36 ® Mobile: + 90 532 678 20 32 ¢ Fax: + 90 312 385 26 37
Web: www.multi-tech.com.tr ¢ E-mail: info@ multi-tech.com.tr ¢ multitechtr@gmail.com

MultiTech Teknoloji Elektrik Kablolari icin Test Ekipman Serisi www.multi-tech.com.tr ®




MULTITECH

MALZEME ALEVLENIRLIK DERECESI
TEST EKIPMANI SERISI
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MEKANIK DAYANIM TEST EKIPMAN SERISI
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FiS PRIZ ANAHTAR TEST EKIPMANI SERISI
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KAUGCUK VE PLASTIKLER iCIN TEST EKiPMAN SERISi
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MOBILYALAR ICIN TEST EKIPMANI SERISI
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KABLO/TEL ISLEME MAKINA URUN SERISI
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MULTITECH MT72BX

YUKSEK GERILIM TEST CIHAZI

YV VV V

Trafo glici 500 VA

> 1Yl Garanti

AC 5000V’a kadar ayarlanabilir yiksek gerilim
0-100mA arasi ayarlanabilir kacak akim degeri
0-2 mA gok hassas kagak akim degeri

Elektrikli ve Elektronik cihazlarin Glvenlik deneyleri igin tasarimlanmistir.
Asadida belirtilen Grln gruplarinin Yalitim / Delinme deneyleri icin uygundur:

TS EN 61439 serisi:
TS EN 60598 serisi:
TS EN 60076 serisi:
TS EN 60670 serisi:
TS EN 60335 serisi:
TS EN 60947 serisi:
TS EN 60950 serisi:
TS EN 60831 serisi:
TS EN 60044 serisi:

SN N N N N NN

AG Panolar

Aydinlatma

Trafo AG bolimu
Kutular ve Mahfazalar
Elektrikli Ev Aletleri
Anahtarlama Elemanlari
Bilgi teknolojisi cihazlari
Kondansatorler

Olcti Trafolar

MULTITECH

Test fonksiyonu

Yliksek Gerilim dayanim testi

Test gerilimi 0 ~ 5.0 kV AC
Trafo kapasitesi 500 VA
Frekans 50/60 Hz
Kagak akim 2 mA: Cok hassas kagak akim butonu
100 mA genel amacl buton: 0.01 ~ 100 mA ayarlanabilir
Olgiimler Gerilim: 0 ~ 5 kV AC (ortalama deder dogrulama, efektif deger

dodgrulama, efektif deger gésterme)

gosterme), Akim: 0.01 ~ 100 mA AC (ortalama deger

Karar fonksiyonu

Set edilen kacak akim degerini gectiginde uyarma

Zamanlayici boliimii

Ayar Kademesi: 1 ~ 999 saniye

Monitor fonksiyonu

Cikis gerilimi, kacak akimi

Giic kaynag

220 / 240 V AC, 50/60Hz, 500 VA

Boyutlari, agirhk

320 mm X 155 mm x 263 mm

Aksesuarlar

Uzaktan kumanda H.V. Test Probu, Standart H.V.
gug kablosu (1)

Test Probu,

& DANGER &

0 K

{ @

MULTITECH TEKNOLOJI SAN. VE TiC. LTD. STi.

Adres: Abdulkadir Geylani Cad. No: 22 Kat: 3 - Yenimahalle - ANKARA / TURKIYE
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MultiTech Teknoloji Yiiksek Gerilim Test Cihazlar Serisi www.multi-tech.com.tr ®




MULTITECH

TOPRAK SUREKLILIGI TEST CIHAZI / AC
GROUNDING Hi-TESTER

Besleme gerilimi dederi: 230 V AC 10 % ,50 Hz

Maksimum cihaz akimi: 25 A

Asiri voltaj kategorisi: CAT II / 300 V

Koruma sinifi: I

2 Y1l Garanti

Elektrikli ve Elektronik cihazlarin Glvenlik deneyleri icin tasarimlanmistir.

YV VVVYYVYVY

Asagida belirtilen iiriin gruplarinin topraklama siirekliligi deneyleri igin
uygundur:

TS EN 61439 serisi: AG Panolar

TS EN 60670: Kutular ve Mahfazalar

TS EN 60335-1serisi: Elektrikli Ev Aletleri
TS EN 60947 serisi: Anahtarlama Elemanlari
TS EN 60598 serisi: Aydinlatma

TS EN 60950 serisi: Bilgi teknolojisi cihazlari

NENE VRN NN

Grounding Resistance Tester

WS SFETE

¢
)
®
&
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Uygulamalar:

»>Rutin testlerde topraklama surekliligi (Toprak hatti streklilik testi) 25 A’e kadar ayarlanabilir
direng élgiimlerinde
»>Elektriksel servis midahalelerinde ve kontrol testlerinde

MULTITECH TEKNOLOJI SAN. VE TiC. LTD. STi.

Adres: Abdulkadir Geylani Cad. No: 22 Kat: 3 - Yenimahalle - ANKARA / TURKIYE
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MULTITECH

MLT-GA Serisi AC / DC (Hipot) Yiiksek Gerilim Test Seti

Pano Tipi KutuType

Genel Ozellikleri

Yagh Tip, kuru tip veya SF6 Gaz izoleli tip test trafosu istege gore segilebilir opsiyonludur.

Otomatik veya manuel mod segcilerek basit ve kolay kullanimlidir.

HV gerilim/akim, LV gerilim/akim, zaman ekranda gorilebilmektedir.

Termal kagith yazici ve genis ekran opsiyonludur.

Asin gerilim, asiri akim korumalidir. Cikis gerilimi, HV akim st limiti, LV akim Ust limiti ve zaman degerleri set edilebilmektedir.
Otomatik test sirasinda, gerilim inis ve ¢ikisi her zaman durdurulabilir. Deney objesini izlemek igin gok uygundur.

Sifir baslangi¢ korumalidir.

Teste baglayabilmek icin gerilim degerini baslangicta sifira ayarlamak gereklidir.

Gerilim set degerine ulastiginda otomatik zaman sayaci ¢alismaya baslar. Stre doldugunda gerilim otomatik olarak sifir
konumuna gelir.

HV/LV akimi set degerini astiginda, Cikis gerilim otomatik olarak kesilir ve alarm calisir.

Test esnasinda ¢ikis butonuna basarak testin her asmasinda cihaz durdurulabilir.

Herhangi bir anormal durumda acil butonuna basilarak test durdurulabilir.

Cihazin elektronik sistemleri dis elektromanyatik girisimlerden etkilenmeyecek seklide tasarlanmistir.
AC veya AC/DC test opsiyonludur.

Teknik Ozellikleri

Girig Gerilimi: AC 220V veya 380V

Kontrol Unitesi Cikis Gerilimi: AC 0-250V veya 0-430V

Kontrol Unitesi Cikis Akimi: 0-5/10/15/50A (miisteri istegine gore)

Cikis Giicii(Kapasitesi): 0-3/5/10/15/20kVA (musteri istegine gore)

Yiikek Gerilim Unitesi Gikig Gerilimi: 0-50/100/150/200 kV (miisteri istegine gére)

Yiikek Gerilim Unitesi Gikis Akimi: 0-50/100/150/200/500/1000/2000mA (miisteri istegine gére)
Zaman Ayari: 0-9999 s

Calisma Sicakhgi: -20°C .... + 50°C

Gerilim Dogrulugu: < 1.5%+1digit(F.S)

Akim Dogrulugu: < 1.5%*1digit(F.S)

MULTITECH TEKNOLOJI SAN. VE TiC. LTD. STi.

Adres: Abdulkadir Geylani Cad. No: 22 Kat: 3 - Yenimahalle - ANKARA / TURKIYE
Tel: + 90 312 385 26 36 ¢ Mobile: + 90 532 678 20 32 ¢ Fax: + 90 312 385 26 37
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MULTITECH

Kontrol Unitesinin Temel Ozellikleri

. Girig Gerilimi Ciks Gerilmi Agirhk
Model No. Giig¢ (kVA) Faz ) A) ) A) (ka)
MTL-GA-2/200 2 LN 220 9.1 0-250 8 14
MTL-GA -3/200 3 LN 220 13.6 0-250 12 16
MTL-GA -5/200 5 LN 220 22.7 0-250 20 18
MTL-GA -10/200 | 10 LN 220 45.5 0-250 40 80
MTL-GA -15/400 | 15 ABCN | 380 39.5 0-430 34.9 90
MTL-GA -20/400 | 20 ABCN | 380 52.6 0-430 46.5 100
MTL-GA -30/400 | 30 ABCN | 380 78.9 0-430 69.8 140
MTL-GA -50/400 | 50 ABCN | 380 131.5 0-430 116.63 160
MTL-GA -100/400 | 100 ABCN | 380 263 0-430 232.5 200
Yiiksek Gerilim Unitesinin Temel Ozellikleri
Cikis
Giris
AC DC (Opsiyonel) 30 dak.
Spec. | Gii¢ |Gerilim| Akim |Gerilim| Akim [Gerilim| Akim Di?:r:?jt Sl:rat:(:k Eg:ﬁlci‘;:s iﬁﬁ:: Ag:(rgl;k
kVA (\%) (A) = ey be ey Orani | min. °C % %

1.5/50| 1.5 200 7.5 50 30 70 21.4 500 10 10 <4 19.5

3/50 ) 200 15 50 60 70 42.9 500 10 10 <4 27

5/50 5 200 25 50 100 70 71.4 500 10 10 <4 52
10/50 | 10 200 50 50 200 70 142.9 500 10 10 <4 80
15/50 15 400 S 50 300 70 214.3 500 10 8 <4 120
30//50 | 2030 | 400 50 50 400 7070 | 285.7 500 10 88 <4<4 140
50/50 | 50 400 125 50 1000 70 714.3 500 10 8 <4 184
10/100| 10 200 50 100 100 140 71.4 1000 10 10 <4 135
15/100| 15 400 378 100 150 140 1071 1000 10 8 <4 150
20/100| 20 400 50 100 200 140 142.9 | 1000 10 8 <4 215
30/100| 30 400 75 100 300 140 214.3 | 1000 10 8 <4 250
50/100| 50 400 125 100 500 140 3571 1000 10 8 <4 290
10/150| 10 200 50 100 66.7 140 47.6 1500 10 10 <4 180
15/150| 15 400 S5 150 100 210 71.4 1500 10 8 <4 200
20/150| 30 400 50 150 | 133.3 | 210 95.2 1500 10 8 <4 220
30/150] 30 400 75 150 200 210 142.9 | 1500 10 8 <4 280
50/150] 50 400 125 150 | 333.3 | 210 2381 1500 10 8 <4 340

MULTITECH TEKNOLOJI SAN. VE TiC. LTD. STi.
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MULTITECH

MT-18 Yildirim Darbe Gerilimi Test Cihazi

TEKNIK BILGI

Yildirim darbe T1 cephe suresi 1.2 uys £30 %
Yildirim darbe T2 sirt yari suresi 50 ps +20 %
Yildirim Darbe gerilimi 5~15kV <+5%
Yildinm darbe araligi 5~99 (S)
Polarite pozitif; negatif
SHL [E] Ready M Pos: 13.20us CURSOR L. [F] Ready M Pos; 13.60us CURSOR
+ +
+
L ~
CH1 CH1
ey 126 e SN2
" 200 ¢
2, : 3 2 : | -aov
CH1 50.0v  CH2 1.00¥ M 10,0s CH1 ./ 222¢ CH1 500V CH2 1.00¥ M 10.0,us CH1 \ -184¥
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MULTITECH

OTOMATIK KABLO SOYMA/KESMA MAKINESI AM603-8
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Tanim:

Bu model gugli motoru ve AWG) ile AWG32 arasi kablo iglemeleri isin uygundur.
Sadece kablonun her iki taraftan agilacak u¢ mesafesi, kesilecek kablo boyutu ve adedini
set ettiginizde otomatik olarak kablo u¢ agma ve kesme islemi gerceklestirimektedir.

Teknik Ozellikleri:

islem yapacagi Kablo Kesiti: 0,1 - 8.0mm2 (AWG9 ~ AWG32)
Boru Capi: @8mm

Kesme Uzunlugu: 5 ~ 9999mm

Kablo U¢ agma boyu: Basl: 0~35mm, Sonu: 0~15mm
Hafiza: 99’a kadar program hafiza alinabilir.

Kesme Toleransi: +(0.002xL) (L=Kesme uzunlugu)
Hiz: 3000~8000parca/saat

Gosterge: LCD Ekran

Surtcu modul: 4 tekerlekli surticuler

Bicak Malzemesi: Sert tungsten gelik

Guc Beslemesi: 220V/50Hz

Anma Gucu: 220W
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MULTITECH

MTDHY-150 Triad Busbar isleyici
(Kesme, Delme, Biikme 6zelligi bir arada)

Teknik Ozellikleri

Giris gerilimi: Tek faz,50HZ, 220V

Anma Basinci: 700kgf/cm2

Kesme Kuvveti: 15T

Kesme Kapasitesi: Bakir/Alimniyum Bara 150mmx12mm
Delme Kuvveti: 31T

Delme Kapsaitesi: Bakir/Alimniyum Bara 10mm ($20.5)
Standart Delme Kaliplari: 10.5, $13.8, ®17, ©20.5
Biikme Kuvveti : 20T

Yatay Biikme Kapasitesi: Bakir/Alimniyum Bara 200mmx12mm
Agirlik : 170kg

Boyutlar : 650mmx600mmx1100mm
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